
基于英特尔® 至强® 处理器的服务
器选择指南
找到适合数据中心的服务器

当前，每一个 IT 组织都面临着严峻的挑战，他们需要在数据中心的诸多限制下，如预

算、空间、电力和制冷热容量等，满足公司在高性能、可靠性和技术扩展空间等方面

的独特服务器采购要求。您的服务器不仅需要能够满足应用程序的要求，同时还需符

合数据中心的部署策略（如纵向扩充和横向扩展）。此外，诸如虚拟化/整合、高密度

计算和技术计算等业经验证的 IT 使用模式也影响着您对服务器的选择。

无论您的数据中心要求如何，IT 决策者均可以充分信赖英特尔。作为世界领先的服务

器技术厂商，英特尔提供有基于成熟先进技术的服务器平台，可帮助您的 IT 部门为企

业搭建起更为高效、可靠、且响应迅捷的解决方案。本指南旨在帮助你如何选择基于

英特尔® 至强® 处理器的服务器。



英特尔® 至强® 处理
器家族
基于英特尔® 至强® 处理器的服务器有着卓越性能、

出色能效和强大可靠性，是对数据有着严格要求的

标准企业级基础设施应用程序、虚拟化和整合项

目、以及高密度数据中心部署的理想选择。英特尔® 

至强® 处理器家族具有如下特性：

强大灵活的 64 位性能

2004 年，基于英特尔® 至强® 处理器的服务器被赋予了领先的 

64 位性能，同时仍可支持广泛的 32 位应用。Intel® 64 技术+ 提

供了一条从现有 32 位应用环境移植到全新 64 位环境的无缝路

径，从而可为 IT 投资提供强大的未来保护。

高能效多核计算能力

双核英特尔® 至强® 处理器在处理能力方面实现了显著飞跃，同

时功耗却仍保持在较低水平，从而使得企业能够在提高其计算

解决方案效率的同时，继续保持数据中心的冷却需求。当前，

基于四核英特尔® 至强® 处理器的服务器已经推出，将能够帮助

您的数据中心在同样的功耗下，实现全新的性能表现。

稳定可靠

与同类产品相比，基于英特尔® 至强® 处理器的服务器更稳定，

性能更卓越，可为 IT 部门提供充足的扩展空间、强大的可靠性

和出色兼容性，确保您能够紧跟不断变化的商业环境的步伐。

英特尔® 至强® 处理器设

计用于满足不同应用程

序和数据中心的要求



英特尔® 至强® 处理器概览

特性

大型片载高速缓存 16 MB 三级高速缓存8 MB 二级高速缓存4 MB 二级高速缓存

CPU 2 个3-42 个2 个

内核/线程 821-61/46-88/84/4

内存容量 高达 512 GB高达 64 GB高达 64 GB

输入/输出容量 7 个（4P）PCIe* 插槽，可扩展至48 个23-4 个 PCIe* 插槽3-4 个 PCIe* 插槽

可靠性 ECC、内存 RASECC、内存 RAS
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封底继续

双核英特尔® 至强® 5100 系列处理器 
具备最高性价比，注重成本的标准通

用应用的理想选择

四核英特尔® 至强® 5300 系列处理器

具备最高性能密度比和性能功耗比，可为运

行高性能基础设施应用的双路服务器带来最

高性能

双核英特尔® 至强® 7100 系列处理器

具备最高性能、可靠性与可扩展性，

标准计算的理想选择，可有效满足对

于数据有着严格要求的应用

相对于上一代英特尔

架构服务器的优势

相对于基于 AMD 
Opteron（皓龙)* 的
服务器的优势

IT 优势

与基于上一代单核英特尔® 至强® 处理

器的服务器相比，其性能和能效高出

三倍。i

可为服务器带来最佳性能功耗比：在相同的功

耗下，可带来比英特尔® 至强® 5100 系列处理

器高 50% 的性能。ii

与上一代双核英特尔® 至强® 7000 系列
处理器相比，其性能高出 2.5 倍，性能
功耗比提高近 3 倍，可在提高数据中心
冷却能力的同时，支持更多用户和数据
交易。iii

在 20 多种标准双路性能指标评测应用

中取得领先成绩。

与同类刀片产品相比，性能每机架超

出 48%，iv 成本降低33%。v

与基于 AMD Opteron  ( 皓龙 )* 双核处理

器的服务器相比，功耗降低15%。vi

行业内首款四核技术，进一步扩展了基于该处

理器的服务器与主流价位的同类服务器相比的

性能和性能功耗比优势。

稳定可靠：从双核到四核的通用技术平台，提

供了优于同类产品的更强大服务器可靠性和先

进技术特性。 

凭借 16 MB 共享三级高速缓存，可提

供比同类产品高 1.5 倍的性能。vii

相比双核或其它多核处理器，每处理

器拥有更大的高速缓存和可处理更多

线程，是虚拟环境中要求苛刻的应用

的理想选择。

高达四倍的系统可扩展性可为要求可

靠、大规模计算解决方案的应用带来

卓越性能。viii

基于高级冗余和错误检查特性的前瞻

性数据保护能力与改进的安全性。
数量增加一倍的内核可带来卓越 IT 价值，能够

以类似于双核平台的价格，增强虚拟化能力，

同时提高数据中心密度。

基于双路平台的更大虚拟化扩展空间：基于四

核英特尔® 至强® 处理器的服务器相对于双核至

强处理器的服务器，将虚拟化能力加倍，从而

可提供比其它双路标准大容量服务器平台更高

的服务器虚拟化密度与扩展空间。

诸如内存镜像和备用等先进的冗余和

错误检测特性，可帮助前瞻性地保护

数据和提高安全性。英特尔® 高速缓存

安全技术可使处理器在发生罕见的三

级高速缓存错误时继续保持运行。

出色可扩展性、硬件辅助的虚拟化与

广泛的虚拟化软件支持相结合，可帮

助提高数据中心的效率。

RAS PLUS 内存热插拔、英特尔® 高速

缓存安全技术

基于 SPECint_rate_base2000 的评测结果。详细配置信息：2006 年 9 月 21 日前发布/提交的结果。

基于双核英特尔® 至强® 处理器 5160 的平台详细信息：Dell PowerEdge* 2950 服务器平台采用两枚双核英特尔® 至强® 处理器 5160，主频为 3.00 GHz，采用 4 MB 二级高速缓存、1333 MHz 系
统总线、8 GB（8x1 GB）全缓冲 DIMM 内存和 Microsoft Windows Server* 2003 企业版。SPEC 二进制码采用英特尔® C/C++ 编译器 9.1 版构建。参考的公布得分为 123。如欲了解更多信息，请

访问：http://www.spec.org/cpu2000/results/res2006q2/cpu2000-20060501-05940.html

基于四核英特尔® 至强® 处理器的平台详细信息：英特尔® 服务器预生产平台采用两枚四核英特尔® 至强® 处理器 E5345，主频为 2.33 GHz，采用 2 个 4 M 二级高速缓存、1333 MHz 系统总线、

8 GB（8x1 GB）全缓冲 DIMM 内存和 Microsoft Windows* 2003 企业版。SPEC 二进制码采用英特尔® C/C++ 编译器 9.1 版构建。

数据来源：2006 年 9 月 21 日的英特尔内部测量结果。性能比较图采用内部服务器端 Java 应用性能指标评测测量了不同生产平台每小时完成的业务运营情况。两个平台的配置为：两枚 
3.00 GHz 的双核英特尔® 至强® 处理器 5160，4 M 二级高速缓存、1333 MHz 前端总线、8GB（8x1 GB）FB-DIMM 内存；两枚 2.67 GHz 的四核英特尔® 至强® 处理器 53xx，2x4 M 二级高速缓存、

1333 MHz 前端总线、8GB（8x1 GB）FB-DIMM 内存。

数据来源：截止到 2006 年 9 月 21 日的英特尔内部评估或测量结果。实际结果可能有所差异。购买者应进行多方咨询，以评估他们考虑购买的系统或组件的性能。如欲了解有关性能测试

和英特尔产品性能的更多信息，请访问：www.intel.com/procs/perf/limits.htm 或致电（美国）1-800-628-8686 或 1-916-356-3104。
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来自英特尔的更多服务器选择

基本小型企业服务器

双核英特尔® 至强® 3000∆ 系列处理器是首

次购置服务器的小型企业的理想选择，能

够有效满足其计算需求。该款处理器是

英特尔面向单路服务器的最新产品，采用

了专为低功耗双核 64 位计算优化的创新

英特尔® 酷睿™ 微体系结构，可带来全新等

级的能效表现。

通过与英特尔® S3000 芯片组家族和 ECC 

DDR2 内存技术组合使用，基于全新双核

英特尔® 至强® 3000 系列处理器的平台将

有望提供比基于英特尔® 奔腾® D 处理器 

9504 的服务器高 3 倍的性能和 3.5 倍的性

能功耗比。

基于英特尔® 至强® 3000 系列处理器的平

台能够以经济的成本，轻松满足小型企业

在可靠性、可用性和可维护性方面对于服

务器的需求。

标准和高密度基础设施：

双路系统

基于英特尔® 至强® 处理器的服务器是全球部署最为广泛的服务

器架构，能够满足数据中心内最广泛的业务需求，包括电子邮

件、部门级应用、Java 应用服务器和财务应用等。基于双核或

四核英特尔® 至强® 处理器 5000∆ 型的服务器能够在单一的兼容

技术平台上支持四代处理器，从而可为企业带来强大的 IT 投资

保护，并支持企业灵活调整以满足不断变化的业务需求。这些

处理器采用了高能效的英特尔® 酷睿™ 微体系结构和大型片载高

速缓存，可在带来强大、且经济高效的计算解决方案的同时，

保持数据中心的冷却能力。

四核英特尔® 至强® 5300∆ 系列处理器

作为行业第一款四核处理器1，英特尔® 至强® 5300 系列处理器

提供了突破性的性能和出色的性能功耗比，是强大的高密度、

高能效服务器的理想选择。

双核英特尔® 至强® 5300∆ 系列处理器 

双核英特尔® 至强® 5100 系列处理器可提供行业领先的双核服务

器性能，从而支持广泛的企业基础设施应用经济高效地运行。



数据要求苛刻的应用：

4 路到 32 路系统

英特尔® 至强® 处理器 7000∆ 型是应对要求苛刻的企业应用和

整合项目的理想选择，后者通常对于性能、可扩展性和可靠性

有着严格的要求。构建于双核英特尔® 至强® 处理器 7000 型平

台之上的服务器可帮助将您的业务变得更灵活，同时还可帮您

控制数据中心的成本。

双核英特尔® 至强® 7100∆ 系列处理器 

基于双核英特尔® 至强® 7100∆ 系列处理器的服务器专为多路服

务器平台而设计，可提供可扩充的性能、硬件辅助虚拟化以及

可靠的正常运行时间，从而满足要求苛刻的企业工作负载和业

务操作。此外，双核 64 位技术、增大的扩展空间、英特尔® 虚

拟化技术§（英特尔® VT）以及先进的可靠性特性使得这款服务

器成为您实现事半功倍的理想选择。

如欲了解有关基于英特尔® 至强® 处理器的

服务器的更多信息，请访问 
www.intel.com/products/processor/xeon，

或联系您的本地经销商。

来自英特尔的更多服务器选择

大型机级计算能力

与 RISC 架构相比，基于全新双核英特尔® 

安腾® 2 9000∆ 系列处理器的服务器可带来

无与伦比的灵活性和可扩展性，以及业经证

明的大型机级可靠性和卓越性能，可为您带

来一款经济高效的计算解决方案，全面满足

您最关键的业务计算需求。

与前一代处理器相比，全新双核英特尔® 

安腾® 2 9000 系列处理器可提供加倍的性能,

同时它还采用了能够增强可用性与可靠性的

英特尔® 高速缓存安全技术与增强型机器校

验架构、硬件辅助型英特尔® 虚拟化技术和

英特尔® 超线程（HT）技术◊，并可实现 20% 

的功耗节省3。



整合标准 Web、电子邮件和其
它基础设施应用，提升利用率

可为基础设施整合提供双倍的内核和
线程处理能力

在峰值性能、可靠性和内存容量最为
关键的环境中，可帮助实现最佳整合

高密度、低成本刀片和机架解
决方案

四核处理器可为机架和刀片解决方案
带来最高的性能密度比

卓越性能，可扩展的机架服务器

英特尔® 酷睿™ 微体系架构可
提供卓越性能，同时其较低功
耗更易于实现制冷

基于英特尔® 酷睿™ 微体系架构的四
核处理器在兼容的散热封装内提供了
更高能效

与上一代处理器相比实现显著改进，
可为高端服务器处理带来出色性能功
耗比

真正的英特尔架构，可为标准计算环
境带来最出色的可靠性、可用性和可
维护性（RAS）

可为优先关注价格的标准的大
量的服务器使用模式提供最佳
性能i

四核技术成就了最高性能的双路服
务器

可为对数据要求严格的应用带来最高
性能和系统可扩展性

最高价值应用要求

数据中心要求 双核英特尔® 至强® 5100 系列处理器         四核英特尔® 至强® 5300 系列处理器                     双核英特尔® 至强® 7100 系列处理器

标准化 基于英特尔® 至强® 处理器的标准化可有效满足由标准基础设应用和对数据要求严格的应用构成的解决方案组合的需求

真正的英特尔架构，带有多项其它同类产品所不具备的独特可靠性特性

横向扩展
标准基础设施应用和高密度计算环境

纵向扩充
对数据要求严格的应用和具有出色可
扩展性的计算环境

性价比

性能功耗比

可靠性

部署模式

高密度计算

虚拟化和整合

良好            较好             最佳

选择与工作和数据中心相匹配的服务器

为您的数据中心选择适当的架构和服务器平台将可以在当前和以后为您带来出色回报。通过在诸如

性能、成本、可靠性和功耗等关键购买标准之间做出平衡，您将可以在满足当前应用和部署模式的

需求的同时，实现最大 IT 价值。

第一步：你的应用需要什么样的服务器？

IT 应用及其用户对计算技术的要求有着显著差异。诸如电子邮件、联网应用和办公室数据库等基础设施应用需要经济高

效的容量，而诸如分析应用和 ERP 应用等企业级应用要求服务器提供更高的性能和数据带宽。选择服务器的第一步就是

要选择能够满足应用所需的最经济高效的服务器。下表列出了哪一款英特尔® 至强® 处理器系列可为基础设施应用和企业

级应用提供最出色的价值。

对数据要求严格
需要提供强大计算动力和充足扩
展空间以满足数据和交易密集型
应用的需求

标准基础设施
需要满足标准商业应用对于经济
高效、且易于管理的性能和容量
的需求

• 企业数据库
• 决策支持
• 交易密集型应用，如电子商务等

• 商务智能（BI）
• 企业资源规划（ERP）
• 供应链管理（SCM）
• 客户关系管理（CRM）

• 邮件和 Web 应用
• 办公室或部门数据库
• 业务线应用程序
• Rendering Farm（图像处理平台）
• 金融服务和 Java 应用的横向扩展

• 文件/打印
• 联网应用
• 应用服务器
• 技术计算

基于英特尔® 至强® 处理器 7000 型的强
大企业级服务器

基于英特尔® 至强® 处理器 5000 型的通
用服务器

第二步：优化数据中心价值

服务器需要能够适合您的数据中心部署模式和预算，并能够满足其托管的应用的要求。下表显示了能够满足数据中心需求

的基于英特尔® 至强® 处理器的服务器：



来自英特尔的更多服务器选择

高性能计算（HPC）和技术

计算：

高性能计算和技术计算应用在采用不同服

务器架构时的响应有着显著差异。

英特尔® 安腾® 2 处理器 9000 型：

具备可扩充性能，可提供广泛的 64 位执行

资源，是生物模拟、气候研究和其它生命

科学应用的理想选择。它可支持庞大的物

理内存（高达 1 PB）和出色的内存带宽,

并经证明可扩充至高达 2,048 路对称多处

理系统。

英特尔® 至强® 处理器 5000 型：

如果您需要重点满足整数密集型工作负载

的高性能和高性能功耗比需求，强大的 

64 位双核和四核处理器解决方案将是您

的最佳选择。这些服务器可支持 32 位和 

64 位应用，从而能够满足大多数技术计算

解决方案的要求，包括地震建模、数字内

容、金融和设计分析、流体动力学和生命

科学等。

英特尔® 至强® 处理器 3000 型：

需要最高性价比、最大密度和最卓越性能

的应用和部署的理想选择。小外型单路服

务器可为关注成本的购买者带来 64 位应用

所需的性能，如 Web 群和财务分析等，同

时还可将 HPC 扩展至当前存在严峻密度挑

战的企业结构之中。
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www.intel.com/products/processor/xeon

联系方式：

美国和加拿大

Intel Corporation
Robert Noyce Building
2200 Mission College Blvd.
P.O. Box 58119
Santa Clara, CA 95052-8119
USA

欧洲

Intel Corporation (UK) Ltd.
Pipers Way
Swindon
Wiltshire SN3 1 RJ
UK

亚太区

Intel Semiconductor Ltd. 
32/F Two Pacific Place 
88 Queensway, Central 
Hong Kong, SAR

日本

Intel Japan (Tsukuba HQ)
5-6
Tokodai Tsukuba-shi
300-2635 Ibaraki-ken
Japan

南美洲

Intel Semiconductores do Brasil LTDA
Av. Dr. Chucri Zaidan, 940-10° andar
04583-904 São Paulo, SP
Brazil

续第八页：

资料来源（AMD 940、AMD Opteron  ( 皓龙 )* 285 和英特尔® 至强® 5100 系列处理器）：截止到 2006 年 5 月 23 日发行或提交的结果。如欲了解更多信息，请访问

http://www.intel.com/performance，统计数据截止到 2006 年 9 月 21 日。AMD Opteron  ( 皓龙 )* socket F 2000 系列信息请参考截止到 2006 年 9 月 20 日的结果。实际结果可能有所差异。

购买者应进行多方咨询，以评估其考虑购买的系统或组件的性能。如欲了解有关性能测试和英特尔产品性能的更多信息，请访问：www.intel.com/performance/resources/limits.htm 或致

电（美国）1-800-628-8686 或 1-916-356-3104。

资料来源（AMD 940、AMD Opteron  ( 皓龙 )* 285 和英特尔® 至强® 5100 系列处理器）：截止到 2006 年 5 月 23 日发行或提交的结果。如欲了解更多信息，请访问

http://www.intel.com/performance，统计数据截止到 2006 年 9 月 21 日。AMD Opteron  ( 皓龙 )* socket F 2000 系列信息请参考截止到 2006 年 9 月 20 日的结果。实际结果可能有所差异。

Principle Technologies* 截止到 2006 年 5 月 23 日的测量结果。如欲获得详细配置信息，请访问 http://principletechnologies.com/clients/reports/Intel/

使用英特尔内部的 TPC-C* SQL* 2005、SAP™ SD 和 SPECjbb™ 2005 性能指标评测程序测量得出的性能结果。英特尔内部开展的早期平台测量（2006年7月16日）比较了不同的平台配置，

包括：1) 基于 4 枚 3.40 GHz 的英特尔® 至强® 处理器 7140M、16 M 三级高速缓存、英特尔® E8501 芯片组和 800 MHz 前端总线；2) 基于 4 枚 3.00 GHz 的双核英特尔® 至强® 处理器、2x2 M 
二级高速缓存、英特尔® E8501 芯片组和 800 MHz 前端总线。

采用双核处理器时可扩充至 32 路，而 Opteron（皓龙）8000* 只能扩展到 8 路。

功耗节省结果基于采用 TDP 规范对前一代和最新一代双核英特尔® 至强® 处理器 7000 型（7120M 95W 和 7041 165W）比较得出的数据 [FJJ2]。性能测试和等级评定均使用特定的计算机系

统和/或组件进行测量，这些测试反映了英特尔产品的大致性能。系统硬件、软件设计或配置的任何不同都可能影响实际性能。如欲了解更多信息，请访问

http://www.intel.com/performance/server/xeon_mp/index.htm

标准大容量服务器处理器。

资料来源，2006年 8 月 18 日 www. ibm.com 发布的信息。IBM eServer* Series x*460 的配置可通过此网站站点查询。

Principled Technologies 于 2006 年 7 月发布的信息。如欲获得详细配置，请访问 http://principletechnologies.com/clients/reports/Intel/

性能评测基于 SPECjbb* 2005 性能指标评测，与英特尔® 奔腾® D 处理器 950 进行比较，截至 2006 年 9 月 8 日。性能功耗比基于 WebBench* 5 性能指标评测，与英特尔® 奔腾® D 处理器 950 
进行比较，截至 2006 年 9 月 8 日。

基于Intel® 64 架构的 64 位英特尔® 至强® 处理器要求计算机系统具备：支持Intel® 64 架构的处理器、芯片组、基本输入输出系统（BIOS）、操作系统（OS）、设备驱动程序和应用。处理

器必须采用支持 Intel® 64 架构的基本输入输出系统（BIOS）运行（包括 32 位操作）。实际性能会根据您使用的具体软硬件配置的不同而有所差异。如欲了解更多信息，请与您的系统厂

商联系。

英特尔处理器号不作为衡量性能的标准。处理器号主要区分各处理器家族内部的不同特性，不同处理器家族之间的处理器号不具有可比性。如欲了解更多信息，请访问： 
www.intel.com/products/processor_number/

英特尔® 虚拟化技术（VT）要求计算机系统具备：支持英特尔® 虚拟化技术的处理器、芯片组、基本输入输出系统（BIOS）、虚拟机监视器（VMM）和应用。功能、性能或其它英特尔® 
虚拟化技术优势会根据软硬件配置的不同而有所差异。支持英特尔® 虚拟化技术的基本输入输出系统（BIOS）和虚拟机监视器应用目前正在开发中。

超线程（HT）技术要求计算机系统具备：支持超线程（HT）技术的英特尔® 处理器、支持超线程（HT）技术的芯片组、基本输入输出系统（BIOS）和操作

系统。实际性能会因您使用的具体硬件和软件的不同而有所差异。如欲了解更多信息，请访问：http://www.intel.com/cn/gb/homepage/land/hyperthreading.htm

*文中涉及的其它名称及商标属于各自所有者资产。
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